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WYMIARY SZAFY CB (w*s*g): 
1800x600x350

ZASILANIE AC 
CENTRALBEJ 

BATERII

CB
LON-1 JY(ST)Y 2*2*0,8 mm2

(komunikacja do PS1 ze sterownikiem)
LON-3 JY(ST)Y 2*2*0,8 mm2

(komunikacja do PS2 bez sterownika)

LAN UTP kat.5  2x2x0,5
( do switch wizualizacja)

Lokalizacja pom CBO

zasilanie AC 

YKYżo 3x 4 mm2

ZESTAW AKUMULATORÓW:

4x3A
ML-S

4x3A
ML-S

4x3A
ML-S

4x3A
ML-S

HALL KLATKA I KLATKA II REZERWAPIWNICA PARTER PÓŁPIĘTRO + PIĘTRO PODDASZE

UWAGA:
1. DOBRAĆ PRZEWÓD ZASILAJĄCY SZAFĘ NA MOC 3 kW (ZASILANIE 1- FAZOWE)
2. ZWERYFIKOWAĆ ILOŚĆ CZUJNIKÓW ZANIKU FAZY

CZF CZF CZFCZF CZFCZF

TR

CZF

T01 T11 T21 T22 T31 TB32

CZF zlokalizowane w podrozdzielniach oświetlenia podstawowego.

SCHEMAT IDEOWY
Centralna Bateria Oświetlenia

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PAŁACU
PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁOW W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOŚCI 62,
00-240 WARSZAWA


